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بخش خروجی در سلف جریان و خازن ولتاژ ریپل وجود  DC  باعث و گذاشته تاثیر شده تبدیل توان کیفیت روی بر تواند می اینورتر

 اینورتر خروجی ولتاژ هارمونیکی اعوجاج افزایش باعث تر بزرگ های ریپل که طوری به شود کننده مصرف برای مشکلاتی ایجاد

گذارند می کننده مصرف روی نامطلوبی اثرات و شده . 

قسمت های ریپل از منتجه مشکلات رفع برای  DC  و سلف مقدار تعیین با و آن از استفاده با که شود می پیشنهاد ژنتیک الگوریتم ،

شبکه خازن  Z مقدار تغییر و  M  مقدار نتیجه در و رسانده ممکن حداقل به را خازن ولتاژ و سلف جریان های ریپل مجموع توان می

 حالت دو برای آن مدارات سازی شبیه و مقاله یک در شده ارائه روش با روش این مقایسه. داد کاهش نیز را خروجی اعوجاج

اینورتر کنترل متفاوت  Z-Source باشد می پیشنهادی روش بودن موثر بیانگر . 

 

اینورتر فاز، سه موتورهای:واژه کلید  Z-Source ژنتیک الگوریتم سازی، بهینه ،  


