
 خلاصه

توجه تولیدات پراکنده از قبیل فتوولتائیک، توربین های بادی و سیستم های تولید همزمان گازی بیشتر مورد 

تولیدات اغلب به شبکه های دارای اینورتر متصل میشوند. اینورتر های استفاده شده در تولیدات  .قرار گرفته اند

)حلقه بسته فاز( کنترل میشوند تا فاز و فرکانس سیستم قدرت را سنکرون  PLLپراکنده معمولا بوسیله یک 

ژنراتور "ر سنکرون واقعی رفتارکند به عنوان مفهوم کنند. کنترل کردن اینورتر ها به نحوی که شبیه یک ژنراتو

بوسیله یک ابزار جهت تقلید اینرسی  VSGپیشنهاد شده است. اینرسی مجازی یک  (VSG) "سنکرون مجازی

رتور و سنکرون کردن توان تحقق می یابد. در این پایان نامه پیاده سازی جدیدی از اینرسی با استفاده از کمیت 

H  درصورت گرفته است تا میزان رنج اینرسی مورد استفادهVSG  با میزان موجود در ژنراتور های سنکرون

مرسوم مطابقت داشته باشد. سپس دو استراتژی مختلف با استفاده از مفهوم دو الگوریتم خطی و باینری پیشنهاد 

الکتیو و راکتیو صورت بگیرد. کنترل شده است تا یک کنترل افت فرکانس و ولتاژ به ترتیب برای کنترل توان 

توان صورت گرفته با استفاده از مقادیر مختلف اینرسی در سناریو های مختلف با موفقیت بوسیله ابزار شبیه 

 .پیاده سازی شده است MATLAB-SIMULINKسازی 

 


