
 چکيده

 

ليزر می تواند دارای یک یا چند چاه کوانتومی باشد. استفاده از چندچاه کوانتومی باعث کاهش جریاا    .

ی فعال گاهی به صورت تک چاه کوانتومی و معمولاً به صورت چند چاه کوانتومی  آستانه می گردد. در واقع لایه

فعاال چنادیر روو وجاود دارد کاه شاام        ی رود. درواقع، برای ساخت لایهکار می برای بهبود جریا  آستانه به

باشاد کاه    های کوانتومی چندتایی می ی فعال با چاه و لایه ی فعال تک چاه کوانتومی های فعال حجمی، لایه لایه

ی پاایير بایاد ناواحی     روو طراحی هریک در ایر تحقيق بررسی و مطالعه می شود. ليزرهای با جریاا  آساتانه  

های با  کوانتومی کمتر و بازتاب پذیری بسيار بالایی داشته باشند، در حالی که ليزر های اکتيو کوچکتر، تعداد چاه

های کوانتومی بيشتر و بازتاب پذیری کمتری داشته باشند که دلای   ی بالا باید مساحت گسي  بزرگتر، چاه بازده

 آ  و بهينه کرد  ایر پارامترها در ایر تحقيق بررسی و ارائه خواهد شد.

شاود و   ی طراحی و آناليز و مدل سازی ليزرهای چند چاه کوانتاومی بررسای مای    ایا  نامه نحوهدر ایر پ

 . گردد. بعلاوه یک مدل جامع و دقيق برای آ  ارائه می گردد مزایا و معایب ساختارهای مختلف ارائه می
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