
 چکیده
شود. بدین منظور پرداخته می RCL-shunted Josephson junctionبه کنترل آشوب در سیستم  نامه،انیپا نیدر ا

سیستم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس از آن با استفاده از روش پسگام تعمیم یافته به کنترل آشوب ابتدا این 

ها باشد که انتخاب نامناسب مقدار آنکننده طراحی شده دارای ضرایبی میشود. کنترلدر این سیستم پرداخته می

 باعث عملکرد نامناسب سیستم خواهد شد.

اب کننده توسط الگوریتم کرم شب تسازی کنترله برای پایدارسازی، به بهینهبرای بدست آوردن جوابی بهین

 با مینیمم کردن تابع برازندگی به پیدا کردن مقادیر مناسب برای ضرایبکرم شب تاب  الگوریتمشود. پرداخته می

شود اعث میشد که بباسیستم می د. تابع برازندگی انتخاب شده، مجموع مربعات خطاینمی پردازکننده بهره کنترل

ای اثبات کارایی برسازد. پایدار کنترل کننده، سیستم را با خطای کمتر، سرعت بیشتر و ورودی کنترلی محدودتر، 

 RCL-shuntedایم و موثر بودن آن، برای کنترل آشوب در سیستم سازی آن پرداختهارائه شده، به شبیه کنندهکنترل

Josephson junction ایم.را نشان داده 

 

رم کالگوریتم ،آشوب، کنترل پسگام تعمیم یافته، RCL-shunted Josephson junctionسیستم  کلمات کلیدی:

 شب تاب.

 


