
بهبود مشخصه های لیزر تابش کننده ی عمودی
دارای چند چاه کوانتومی با در نظر گرفتن

اثر تعداد و ضخامت چاه کوانتومی بر مشخصه
های لیزر

صادق خجسته ماه سایه *,عباس قدیمی,  
1396-5-28

. لیزر می تواند دارای یک یا چند چاه کوانتومی باشد. استفاده از چندچاه کوانتومی باعث کاهش جریان
آستانه می گردد. در واقع لایه‌ی فعال گاهی به صورت تک چاه کوانتومی و معمولاً به صورت چند چاه

کوانتومی برای بهبود جریان آستانه به‌کار میرود. درواقع، برای ساخت لایه‌ی فعال چندین روش وجود
دارد که شامل لایه‌های فعال حجمی، لایه‌ی فعال تک چاه کوانتومی و لایه‌ی فعال با چاه‌های کوانتومی
چندتایی می‌باشد که روش طراحی هریک در این تحقیق بررسی و مطالعه می شود. لیزرهای با جریان

آستانه‌ی پایین باید نواحی اکتیو کوچکتر، تعداد چاه‌های کوانتومی کمتر و بازتاب پذیری بسیار بالایی
داشته باشند، در حالی که لیزر‌های با بازده‌ی بالا باید مساحت گسیل بزرگتر، چاه‌های کوانتومی بیشتر و

بازتاب پذیری کمتری داشته باشند که دلایل آن و بهینه کردن این پارامترها در این تحقیق بررسی و
ارائه خواهد شد. در این پایان نامه نحوه‌ی طراحی و آنالیز و مدل سازی لیزرهای چند چاه کوانتومی

بررسی می‌شود و مزایا و معایب ساختارهای مختلف ارائه می‌گردد. بعلاوه یک مدل جامع و دقیق برای
آن ارائه می گردد.

کلمات کلیدی : کلمات کلیدی:لیزر-چاه های کوانتومی-نواحی اکتیو-بازده
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