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در پروژه حاضر از یک حسگر تجاری مبتنی بر اکسید قلع ساخت شرکت FIS مدل AQ2-SP3 استفاده
شده است. این حسگر توانایی تشخیص انواع مختلف گازهای فرار آلی را دارد. حسگر با شکل موج

پلکانی تحت مدولاسیون دمایی قرار گرفت. برای اعمال شکل موج پلکانی به ریزگرمکن حسگر، از شش
شکل موج پلکانی شامل 5 پله ولتاژ و با مدت دوام پله برابر 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 و 20 ثانیه استفاده شد.
پاسخ حسگر با اعمال شکل موج‌های پلکانی در زمان‌های مذکور برای چهار گاز هدف متانول ، اتانول ،
1-پروپانول و 1-بوتانول هر کدام در پانزده سطح تراکم مختلف ثبت شد. برای تحلیل، هر پاسخ به پنج

قسمت، متناظر با پنج پله موجود در شکل موج‌ها، تقسیم و هر پاسخ بهمراه شکل موج پله متناظر
به‌صورت پنج سیستم در نظر گرفته شد. برای تحلیل سیستم‌ها، شکل موج‌های اعمالی به ریزگرمکن

به عنوان ورودی سیستم و پاسخ‌های ثبت شده حسگر به عنوان خروجی سیستم درنظر گرفته شد. برای
مدل‌سازی این سیستم‌ها از مدل ARMAX که یک مدل شناسایی سیستم خطی است استفاده کردیم.

Fitness مورد استفاده برای برازش منحنی‌ها دارای مرتبه 1 یا 2 بودند که از دستور ARMAX مدل‌های
برای انتخاب بهترین مرتبه‌ی مدل استفاده شد. از پارامترهای مدل به عنوان ویژگی گازهای تحت

مطالعه استفاده شد. ویژگی‌های استخراجی از هر پله در کنار هم به عنوان بردار ویژگی کل درنظر
گرفته شد. سپس بردارهای حاصل با استفاده از روش کاهش ویژگی تحلیل تمایز خطی (LDA) به ابعاد

کمتر منتقل و ملاحظه شد که تحت همه شرایط جداسازی چهار گاز هدف با موفقیت انجام گرفت. در
ضمن داده‌ها را با کمک داده‌های تست، مورد اعتبارسنجی قرار دادیم که موفق به جداسازی داده‌ها در

همه زمان‌ها شد.
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