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چکیده ساختمانهای بلند، به دلیل ارتفاع خیلی زیاد خود، حساسیت بیشتری در برابر بار زلزله و بار باد،
در نسبت با ساختمان‌های کم ارتفاع دارند. فرمهای آئرودینامیکی با هدف حل مسئله بهینه سازی فرم

ساختمان بلند صورت می-گیرد که درصدد افزایش پایداری ساختاری در برابر وزش باد می باشد. اقدامات
اولیه برای مقابله با مشکل اثرات متلاطم باد، تضعیف کردن آنها می‌باشد که این را می‌توان از طریق

تکنیکهای طراحی به شکل آئرودینامیکی کاهش داد. این تحقیق در چند بخش مختلف انجام شد که هدف
اصلی آن بهینه سازی فرم ساختمان بلند با تکنیک های آئرودینامیکی در جهت کاهش نیروی پسا و

تکنیک های طراحی با اصلاحات آئرودینامیکی برای کاهش منطقه دنباله در پشت ساختمان بلند بود.
همینطور برای حفظ پایداری ساختمان به مسایلی نظیر بهینه سازی مصرف انرژی و ارتقا آسایش

حرارتی ساختمان نیز مورد توجه قرار گرفت. برای انجام تحقیق در ابتدا، آزمون تجربی برروی دیوار
سبز با هدف کاهش اتلاف حرارتی صورت گرفت. با مطالعات میدانی انجام شده، نمونه پایلوت در
خیابان استقامت رشت مورد مطالعه قرار گرفت. روش انجام به این صورت بود که با استفاده از

,C° ±0.6 .Temp :Accuracy98583 با مشخصات Mic دستگاه دیتالاگر دما و رطوبت مدل
40.0°C~85.0°C & RH. ±3 %, 0.1~99.9%RH گرفت قرار ارزیابی مورد یکسال دوره طول در.

همچنین برای شبیه سازی عددی تونل باد از نرم افزار Design Flow Autodesk 2014 با نسخه
دانشجویی سه ساله استفاده شد. یافته های تحقیق حاصل از آزمون تجربی دیوار سبز نشان داد که

دیوار سبز توانست در اقلیم معتدل و مرطوب می تواند حدود 12 درصد باعث کاهش اتلاف حرارت در
فصل زمستان، و همینطور در فصل تابستان نیز درحدود 27 درصد باعث کاهش اتلاف حرارت از محیط

خارج به داخل ساختمان شد. در ادامه نیز، نتایج حاصل از شبیه سازی CFD نشان داد که مدل با جای
پای مثلث با اصلاح آئرودینامیکی Chamfered، میتواند حدود 50 درصد طول منطقه دنباله را نسبت به

فرم پایه کاهش دهد. در نهایت نیز پیشنهاد شد که برای کاهش اثر باد بر ساختمانهای بلند 50 طبقه
با حدود 150 متر ارتفاع، تکنیک آئرودینامیکی Tapered می تواند فرم بهینه و مناسب برای کاهش

نیروی پسا باشد.
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